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W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 28.03.2019 r. L.Dz.40/03/2019/4M/JB
dotyczace uzgodnienia budowy oswietlenia przej$¢ dla pieszych przy ul. Korfantego
w Radlinie, Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw Spétka Akcyjna przesyta
w zak iu ,,Projekt zagospod: ia terenu” sporzadzony na 11 arkuszach kopii
mapy do celéw projektowych terenu przy ulicy Korfantego w Radlinie, z wkreslong
orientacyjnie  (kolorem  niebieskim) trasa wodociagu PE 315 mm -
Rys. nr: E-02/1, E-02/3, E-02/4, E-02/5, E-02/6, E-02/7, E-02/8, E-02/9, E-02/10,
E-02/11. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociggu wynosi po 3,0 mb z obu jego
stron. Zastrzegamy sobie prawo dostgpu w ramach strefy technicznej w celach
zwigzanych z usuwaniem awarii oraz konserwacja wodociagu. Uzgadniamy budowe
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z lokalizacja shupéw oswietleniowych
w  przedmiotowym obszarze zgodnie z przedfozonymi ww. projektem
mgospodarowama terenu - Rys. nr: E- 02/1 E-02/3 + E-02/11. W miejscach skrzyzowan
i kable ilaj ietlenie nalezy zabezpieczyé poprzez
1ch ulozenie w rurach oslonowych o dlugosciach min. 4,0 mb - tj. symetrycznie
po min. 2,0 mb z obu stron wodociggu - liczac od jego osi. Pomigdzy skrajniami rur
ostonowych i wodociagu nalezy zachowa¢ odleglosci pionowe min. 0,5 m. W przebiegu
réwnolegtym linii kablowych, gdzie nie jest mozliwe zachowanie strefy ochronnej
od istniejgcego wodociggu projektowane kable energetyczne nalezy ulozy¢ w rurach
ostonowych z zachowaniem odlegtosci min. 1,5 mb od jego skrajni. Projektowane stupy
oswietleniowe zlokalizowane w pasie strefy technicznej wodociggu nalezy posadowié
na wydiuzonych fundamentach (do gruntu stabilnego), tj. 1,0 mb ponizej dolnej rzgdnej
wodociagu i umiejscowi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 mb od skrajni wodociagu.
Na etapie budowy o$wietlenia miejsca skrzyzowan kabli z wodociggiem oraz rzedne
jego ulozenia nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Wykopy
w obszam strefy technicznej nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzgtu
go pod bezposrednim nadzorem stuzb technicznych nﬂszej Spoiki.
‘Wykonany operat geodezyjny powyk y (1 plarz dokur ji) przebiegu
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kabli zasilajgcych oswietlenic w zakresie obszaru ww. strefy technicznej nalezy
przekaza¢ do naszej Spoiki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy
technicznej nalezy do naszej Spotki zleca¢ nadzory nad robotami.
Nadzory sa wykonywane odptatnie. Przed przystapieniem do robét nalezy pisemnie
powiadomi¢ Spotke o terminie rozpoczgcia prac. Uzgodnienie jest wazne przez okres
3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywag si¢ na znak niniejszego
pisma.
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