Istniejgca izolowana linia Uwaga:
napowietrzna nN - oswietlenie uliczne

Na istniejgcym stupie projektowany kabel podpinamy
bezposrednio do sieci napowietrznej: przewdd PEN

i 1-faze. Z projektowanego roztgcznika stupowego
nalezy wyjs¢ kablem czterozytowym (tréjfazowym).
Dwie zyly projektowanego kabla YAKXs 4x35mm?,
nie bedg pod napieciem.

Zacisk odgatezny
typu SLIP22.1
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Legenda:
1A e Prostokatna oprawa podtynkowa przeznaczona do montazu na zewnagtrz f1C e Prostokgtna oprawa podtynkowa przeznaczona do montazu
budynkéw o wymiarach: 304x166x143. Obudowa wykonana z nylonu na zewnatrz budynkéw o wymiarach: 306x166x141,5. -40-
wzmochionego widknem szklanym, szara (RAL 7035), wandaloodporna, Obudowa wykonana z nylonu wzmocnionego widknem ' STUDIO POLOMSCY
stabilizowana promieniami UV. Klosz wykonany ze szkta hartowanego, szklanym, szara (RAL 7035), wandaloodporna, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDULTOWY
odpornego na wstrzgsy termiczne i uderzenia. Wersja wyposazona w paski stabilizowana promieniami UV. Klosz wykonany ze szkia oo Radiin
12LED. Klasa izolacji Il. Zasilana przez zintegrowany statecznik 116mA - hartowanego, odpornego na wstrzgsy termiczne i uderzenia. ul. Jozefa Rymera 15, 44-310 Radlin
50/60Hz. Moc oprawy 5W. Strumiert LED 151Im. Barwa diody - Wersja wyposazona w paski 12LED. Klasa izolacji Il. Tomat
4000K-CRI>80 Stopien protekcji IP66 IKO8. Zasilana przez zintegrowany statecznik 116mA - 50/60Hz. Remont schodéw terenowych ul. Korfantego - ul. Kwiatowa w Radlinie
@ B e Stupek oswietleniowy przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkow o Moc oprawy 5W. Strumien LED 74Im. Barwa diody - A‘I’e;wwlest‘ij Radin o1
wymiarach: 644x170x170. Obudowa odbtysnika: z odlewanego cisnieniowo 4000K-CRI>80 Stopien protekcji IP66 IK08. zw waf a, Ra | j
aluminium, stupek: z wyttaczanego aluminium, podstawa: z odlewanego SCHEMAT ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA TERENU. '
cis$nieniowo aluminium, z wewnetrznym wzmocnieniem. Moc oprawy 15W. Projoktant Podpis:
Strumien LED 702Im. Barwa diody - 4000K-CRI>90. Stopien protekcji IP66 mgr inz. Blazej MIGULA, nr upr. bud. SLK/2264/POOE/08
Sprawdzajgcy: Podpis:
IKO9. mgr inz. Szymon SKROBOL, nr upr. bud. SLK/3438/POOE/10
ST_UDIO POLOMSCY j_ako autor projektu zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokre}wnych z | Nrrysunku:
i 8 02 16541 e Ut I 24 s 891 2,02 106 otz v e E-04
handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.
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