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1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Umowa zawartej z Inwestorem

Warunki techniczne z Tauron Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacja wlasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Wytyczne branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych wzdhuz ul. Korfantego w Radlinie na odcinku od skrzyzowania
ul. Korfantego / Hallera / Rogozina do skrzyzowania ul. Korfantego / Hutnicza.

ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
e lini¢ kablowa o$wietlenia ulicy
e instalacje odgromows,
e instalacje przeciwporazeniows.

DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: wpiecie do istniejacych obwodow oswietlenia ulicznego
Napigcie zasilania: 230V
Moc maksymalna proj.: o$wietlenie przej$é — 19 * S5W = 1045kW

Pomiary energii:
System ochrony:
Rodzaj proj. linii o$w:

Typ linii o$wietleniowe;:

Typ shupdw osw.

[lo$¢ proj. shupéw 8.0m
[lo$¢ proj. stupéw 6,0m
Typ opraw

[los¢ proj. opraw

oswietlenie ulicy/parkingu — 0,05kW

istniejacy

szybkie wylaczenie

Proj. kablowa

kablowa YAKXS 4x35

wysokosci 6,0m - oswietlenie przejs¢ dla pieszych
wysokosci 8,0m - oswietlenie drogowe 1 przejscia dla pieszych
1 szt.

19 szt.

LED , IP66, IK09, S5W

20 szt.
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1. STANISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Wojciecha Korfantego zlokalizowane sg istniejace przejscia dla pieszych,
ktore nalezy doswietli¢. Obecnie niektore przejscia dla pieszych doswietlone sg z
istniejgcych stlupow oéwietlenia ulicznego. Czg$¢ istniejacych przejs¢ zostanie
przebudowanych zgodnie z odrebna dokumentacja projektows, natomiast w rejonie
sklepu TESCO powstanie nowe przejscie dla pieszych.

2. STAN PROJEKTOWANY

Oswietlenie ulicy / parkingu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istniejacy stup o§wietlenia ulicznego , ktory
zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ul. Kofrantego i Rogozina nalezy wymieni¢ na nowy stup o
wysokosci 8,0m z podwoéjnym wysiegnikiem dla przetozenia istniejgcej oprawy osw.
skrzyzowania i zabudowy nowej dla do$wietlenia przejécia dla pieszych. Oprawe przejscia dla
pieszych nalezy zabudowaé na wysokosci 6,0m. Na stupie nr P/6 nalezy zabudowaé wysiggnik
dwuramienny (0=180°), na ktérym zawieszone bedg dwie oprawy. Pierwsza z nich o$wietli
parking przy przedszkolu, natomiast druga do$wietli przejScie dla pieszych.

Oswietlenie przejsé dla pieszych

Dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy LED. Oprawy nr P/6, P/8, P/9,
P/11 zostang zabudowane na stupie z wykorzystaniem wysiegnika. Reszta opraw zostanie
zabudowana bezposrednio na stupie. Zaprojektowano stupy o wysokosci 6,0m.

Stupy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach prefabrykowanych, usytuowac
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr E-02 - E-02k. W shupach stosowaé
tabliczki np. NTB-1(2 lub 3) lub IZK bezpiecznikowe z wkladka bezpiecznikowg DO1 6A gG.
Do wnetrza stupa wciggna¢ przewody YDYZo 3 x 2.5 prowadzone w gigtkiej rurze ochronnej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych slupéw i opraw oSwietleniowych po akceptacji
przez Inwestora przy zachowaniu analogicznych wlasciwosci technicznych

3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane o$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia zasilane
bedzie z istniejgcych obwoddw os$wietlenia ulicznego. Projektowane stupy oswietlenia przejsé
dla pieszych zostang zasilone linig kablowsg typu YAKXS 4x35mm?. Kable nalezy uktadac
zgodnie z N SEP —E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” pod jezdnig metoda przewiertu na giebokosci 1,4m, a w pozostalym zakresie na
glebokosci 0.7m na podsypce z piasku o gruboscei 0.1 m na catej dtugosci kabel utozy¢ w rurze
ochronnej. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m 1 folia koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejagcym uzbrojeniem terenu
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prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej grubosciennej. W wykopach kable ukladac linig falista. Przy
latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z normg. Kable zaopatrzy¢ w
oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow i
w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materialu trudno ulegajacych
degradacji, na ktoérych umiescic trwate napisy zawierajace:
- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ 1 przekroj kabla
- rok budowy
- napigcie znamionowe
- znak uzytkownika kabla.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzagdzen. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu instalacji wodociggowe;j,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzor techniczny uzytkownikdw tych
instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew wykonywa¢ rgcznie. Przy
zastosowaniu stupdw stalowych, wspélnie z kablem ukladaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4
jako uziemienie stupow odwietleniowych, przy zastosowaniu stupéw kompozytowych bednarka
ocynkowana nie jest wymagana ze wzgledu na II stopien ochrony od porazen .

Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odleglosci 10 cm od kabla, tgczy¢
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Przejscie poprzeczne pod jezdnig,
zjazdami , chodnikami wykonywa¢ bez naruszania struktury jezdni.

Skrzyzowania kabli 7 drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowal rury
ostonowe o $rednicy minimum @75 utozone na glebokosei 1,0m od powierzchni drogi do gornej
krawedzi rury ostonowej. Diugo$¢ rury ostonowej powinna byé¢ tak dobrana, aby zapewni¢
ochrone kabla na calej szeroko$ci jezdni oraz dodatkowo na dlugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzyiowanie kabli 7 urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowaé postanowienia normy SEP-E-004. Odleglo$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosié¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na calej
diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca si¢ prowadzenie
kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glgbokosdci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.
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4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje 1 pozostaje bez zmian. Zasilanie
z istniejacych obwoddow o$wietlenia drogowego ul. Korfantego.

5. STEROWNIE OSWIETLENIEM

Sterowanie oswietleniem nie wchodzi w zakres opracowania. Projektowane oprawy
o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych zostang zasilone z istniejgcych obwodow oswietlenia ulicznego.

6. SIEC OSWIETLENIOWA

Sterowanie o$wietleniem nie wchodzi w zakres opracowania. Projektowane oprawy
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych zostang zasilone z istniejacych obwoddow oswietlenia
ulicznego.

Nowoprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym np. F-
100/30. Oprawy o$wietleniowe z zrédtem $wiatta LED montowaé bezposrednio na stupie lub w
ww. przypadkach za pomoca wysiegnika. W stupach zabudowac zlacza bezpiecznikowe
z wkiadkami Bi-Wts zabezpieczajgce zrodla $wiatta. Polaczenie oprawy o$wietleniowe;j
z tabliczkg stupowg nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mmz, ktéry ma by¢ poprowadzony

wewnatrz stupa w rurce ochronnej w celu zapewnienia II klasy ochronno$ci(w przypadku
stupow stalowych). Na stupach przykleié nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢
numeracje stupow. Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowe;:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
material korpusu — stup stalowy, ocynkowany, lub kompozytowy,
material klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy ©48-60mm

+ oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata na-
chylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezpos$redni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajg-
ce przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku
budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu za-
silajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

- szczelno$é komory optycznej — IP66

- szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
dostep do wngtrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - S5W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepigciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
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rodzaj zrédla $wiatla — LED
minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 8000Im
zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900K-4300K
utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)
wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢
zrodlowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego
os$rodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosei, np. ENEC

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrong przed dotykiem poérednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowe;j istnieje samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajacej oraz indywidualnie dla opraw
przez wkiadki 6A w tabliczkach stupowych.

Na calej dtugosci projektowanej linii kablowej o$wietleniowej zylg ochronng PE bedzie
bednarka FeZn 25x4 ukladana rownolegle do kabla ziemnego. Rezystancja uziemienia powinna
wynosi¢ Ru<30Q. Przy zastosowaniu stupéw kompozytowych nie jest wymagane ukladanie
bednarki uziemiajgcej, ze wzgledu na II stopien ochrony zastosowanego stupa kompozytowego i
oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych.

8. OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego o$wietlenia terenu nie
przewiduje sie wycinki drzew, a jedynie przycigcie korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym o$wietleniem. Planowane funkcje nie wplywaja na srodowisko w zaden sposob
(brak produkcji).

Dane techniczne obiektu:

a/ zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i i sposdb odprowadzania $ciekdéw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie_dotyczy

Projekt w pelni dotrzymuje przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i roélin
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
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Projekt w pelni dotrzymuje przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i roslin
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1566, ze zm.) odnosnie
zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja nie lezy w obszarze
zalewowym. Zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) - Realizacji inwestycji
na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

9. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy Terenu i Obszaru Goérniczego
KWK ROW Ruch Marcel”. Projektowana inwestycja zostala zabezpieczona na wystepowanie
wplywow eksploatacji gdrnicze] oraz na wstrzgsy pochodzenia gomiczego, ktére moga
spowodowac drgania gruntu o max. wartosci PGA:
- anx<910mm/s’ Rejon proj. stupdéw P/1, P/1a, P/2, P/3, /1, 1/2,
- amax<420mm/s* Rejon proj. stupéw P/10, P/11,
= amax<520mm/s* Rejon proj. stupa P/9,
- amax<600mm/s? Rejon proj. stupéw P/5, P/6, P/7, P/8
- amax<730mm/s* Rejon proj. stupow P/4,
- amax<380mm/s? Rejon proj. stupa P/12,
- amix<350mm/s* Rejon proj. stupa P/14,
- anx<320mm/s® Rejon przejscia przy ul. Korfantego 56, 61,
- Anex<280mm/s? Rejon proj. stupa P/16,
- aAma<230mm/s’ Rejon proj. stupa P/17,
- amax<200mm/s* Rejon proj. stupa P/19,

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposdb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tgcznoscei,

- zapewnia ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

- konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego 1
kolowego do nieruchomosci sasiadujgcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.
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11. UWAGI KONCOWE

a) Urzadzenia objgte niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosei 1
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem
CE wedlug dyrektyw Unii Europejskie;j.

b) Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Prawem budowlanym, obowiazujagcymi normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.
C) Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalezy wykonaé przewierty kontrolne w celu

zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu. Zachowac odlegtosci i wytyczne podane w
uzgodnieniach branzowych

d) Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow wielkosci elektrycznych, a w

szczegblnosei pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

e) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

f) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodnié¢ z projektantem lub inspektorem

nadzoru,

g) Dopuszcza sie zastosowanie produktéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach.
OPRACOWAL.:

.. mgrini Marcln Tront
Uprawnienia budov:, SLK/2640/PWOE/] ]
do projeifowanig kierowania

: lanymi

W spec., inst lacyifrifw zokresie sieci,

. lmstalnqu Lwzghze elekirycznych
ie ektrccucrgclyr:zﬂygh bex ograniezen
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY UL. RORIANIEGO s 5;
ol Bogominisks 3

45300 Wodnigew §i,

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
NA TERENIE MIASTA RADLIN —
ul. WOJCIECHA KORFANTEGO

INWESTOR: UM RADLIN

44-310 RADLIN

RYMERA 15
OBIEKT: OSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH
ADRES: RADLIN, ul. W. KORFANTEGO

OPRACOWAL.:

migr ing. Marcif) Tront
Uprawnienia budowlame Nt SLXK/2640/PWOE/11
do projektgwakia i Kicrowania
rob. i buiowlanymi
w spec. instalacyjned Wpakresie sieci,
instalacii 1 urzgazel clbkirycznych
i elektroencrgetyczaych bez ograziczefi
mgr inz. Marcin Tront
adres: Turza SI, ul. Powstancéw 15, 44-351
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OSW]FTLENJA PRZEJSC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY Uﬁ;ﬂ@&ﬂﬁﬁ’?ﬁ@@”x S

ol. Bogrumifska 2
Al-2060 Wrdeintew §1,

2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci o§wietlenia przejs¢ dla pieszych ulicy
W. Korfantego w Radlinie. Kolejnos¢ wykonywania ustalona jest technologia robdt tj.
wykonanie robdt ziemnych, (posadowienie stupdw), a nast¢pnie montazowych na stupach.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego os$wietlenia istnieje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

2.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.
-porazenia pradem od elementow sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze powiatowej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodociggowych.

2.4 Zagrozenia moggce wystapi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty bedg mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:
-od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
-upadku z wysokos$ci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzié¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 recznych robot ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

1. wykonywania robdt w wykopach,

2. przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnosnikow, dzwigdw itp.),
pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podno$nika samochodowego)
pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,
robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego,
stosowania §rodkéw ochrony osobistej,
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac osobg dozoru o powstalej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbgdny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikOw powinna mie¢ naszywki z nazwag firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robot powinno sig
odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegdtowych przepisow.

N s W
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Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiadaé zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz plyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé si¢ poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz glebokosé wykopu,
co wymaga wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejécia do wykopow nalezy
wykonac przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

— znakow ostrzegawczych

— barierek 1 siatek

— nocnego o$wietlenia koloru zéttego

— tasm ostrzegawczych bialo-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Gigbokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystaé istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych ulozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowsg sieci
o$wietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelnigca
funkcje dopuszczajgcego. Zachowad uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wyladowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBSZAR ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

2. Projektowany obiekt: o$wietlenie przejs¢ dla pieszych.

3. Istniejaca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa; zabudowa mieszkaniowa i
gospodarcza.

4. Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich: dzialki sgsiednie zabudowane sa budynkami —
kamienicami mieszkalnymi murowanymi, budynkami gospodarczymi murowanymi oraz terenem
kopalni PGG Ruch Marcel zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek: przewiduje si¢ lokalizacj¢ projektowanego
oswietlenia przej$¢ dla pieszych

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i teletechniczna, cieptownicza.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

kabel oswietlenia przejs$¢ dla pieszych: istniejgce stupy sieci oswietlenia drogowego ,ist. stup
sieci rozdzielczej na dzialce nr 1690/84, 1756/76, 1691/84, 1694/85, 1697/88, 1750/76, 1255/247,
3557/243, 4309/315, 4310/315, 1235/248, 1918/315, 2080/331, 4444/313, 4443/313, 2175/313, 392/331,
477/28, 44, 1737/367, 456/41, 1697/415, 244/101, 241/102, 2222/94.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowigzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr X1./397/2001 RADY
MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 25 pazdziernika 2001 r.

9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
o$wietlenie ulicy, spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddzialywania projektowanego oswietlenia
ulicy w catosci miesci si¢ na dziatkach na ktdrych zostal zaprojektowany nr 1690/84, 1756/76,
1691/84, 1694/85, 1697/88, 1750/76, 1255/247, 3557/243, 4309/315, 4310/315, 1235/248, 1918/315,
2080/331, 4444/313, 4443/313, 2175/313, 392/331, 477/28, 44, 1737/367, 456/41, 1697/415, 244/101,
241/102, 2222/94.

Uzasadnienie

Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z obowiazujacymi przepisami i w calo$ci miesci si¢ na
dzialkach na ktérych zostala zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych, mozliwa jest na podstawie pozwolenia, dokonanego
wiasciwemu organowi.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatka nr 2222/94 zlokalizowana jest w miejscowos$ci Radlin.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,2m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 2.0m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,1m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla np. posadowienia stupow sieci n.n oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz proste

warunki gruntowe.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukgji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

002/2019 STRONA 14






L. FEAROETRO 20w 0
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY ULTHORRINFEGOS,
wl Bogumifiska 2
£4-300 Wodsighe $1,

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

4,1 BILANS MOCY dla calosci obwodu doswietlenia przej$é¢ dla pieszych

Moc maksymalna: P.=20 opraw x 55W =1,1 kW
Moc zainstalowana: Pi=20 opraw x 55W=1,1 kW
Wspblezynnik jednoczesnoscei: k=1
Moc maksymalna P,= 0,38 kW — dla SOU
Prad maksymalny I,

Im i, S ST Y

" (Uns cos (1)) (0,23+ 0,93)
Jako zabezpieczenie liniowe istnieje w szafkach SOU roztacznik bezpiecznikowy RBK-000

z wkladkg bezpiecznikowg min. 1x WTN-00gG 6A.

4.2 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R,=R,+2-(R,,+R,,+R,; +..)
Ky =X 420X, + X, + Xy +400)

Z_ =+/R2+ X2

gdzie:

Rz X; - rezystancja i reaktancja zastgpcza obwodu zwarciowego [€2]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [€2]

R, X,  -rezystancje i reaktancje obwodoéw odbiorczych niskiego napigcia [€2]
Zy - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [€2]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGQO

gdzie:
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Ly - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia [A]
Uy - napi¢cie fazowe wzgledem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIA£.ANIA ZABEZPIECZENIA

I k-1,
gdzie:
k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
1y - wartos¢ wkiadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki obliczen skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych

przedstawiono w tabeli ,,ZWARCIE”

43 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

k- A9-L, 21 Av- ],

gdzie:

ka - wspolczynnik okreslajacy krotnosé przekroczenia obciazalno$ci dopuszezalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywezego

A8 - wspblezynnik temperaturowy

Iz - warto$¢ obcigzalnosci dopuszezalnej dtugotrwalej dla przewodu lub kabla [A]

/ - wspolczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego

Av - wspdtezynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ip,- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

fo, mpe— -
gdzie:
ta - czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
i - cieplna stata czasowa przewodu
AG = ‘gd'd - l9()
Fia — '90
gdzie:
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Saa - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
So - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
S0 - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradows
dhugotrwala przedstawiono w tabeli ,, PRZECIAZENIE”.

4.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

Obliczenia spadku napiecia ujete zostaty w tabeli ,.SPADEK NAPIECIA”

DLA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

—moc maksymalna czynna [W],
— diugo$é przylacza [m]
— konduktywnos¢ przewodu mierzonego [€2]
— przekrodj przytacza [m]
n — napigcie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
AT, = P-1I- 20:?
yesl,

ke
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w Wodzishwiu §,
/ ul. Bogumifiska 2
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Adres do korespondencji: ‘ \ i
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. . - =
ul. Lwowska 23 mu =< @ N

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

1013603219
4MAT FPW Janusz Biatecki

44-330 Jastrzebie Zdrgj
Ul. Kasztanowa 60

TDS/NMG/2019-01-10/0000003

Dotyczy: wydania warunkéw przylagczenia do oswietlenia wiasnos$ci TDS SA nowych
punktow Swietinych: doswietlenie dla 19szt. przej$¢ dla pieszych w Radlinie, przy

ul. Korfantego

Odpowiadajgc na przestane pismo 11/01/2019/4M/JB  ws okreslenia warunkéw
przytgczenia nowych punktow oswietleniowych uprzejmie informujemy iz wyrazamy zgode
na przytagczenie do sieci o$wietleniowej - bez koniecznosci zawierania umowy
przytaczeniowej.

. Przy realizacji zadania naiezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Miejsce przytgczenia do sieci oswietleniowej: nowe oswietlenie nalezy wigczy¢ do
istniejgcego w tym rejonie o$wietlenia wtasnosci TDS S.A., miejsce wigczenia wg
ustalen Projektanta na podstawie dotagczonej mapy Sonet,

2. Miejsce rozgraniczenia wihasnosci miedzy TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a
podmiotem przytagczanym pozostajg zaciski pragdowe w miejscu wigczenia w kierunku
projektowanych instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przylagczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce: '

a) wybudowaé linie kablowa NA2XY 4x35mm2 lub napowietrzng AsXSn 2x25 mm2 od
miejsca wigczenia do projektowanego nowego oswietlenia, wykonaé¢ witasciwie
dobrane zabezpieczenie nadprgdowe wzdiuzne, kwestia koniecznosci zabudowy
roztgcznika pozostawiamy do rozstrzygniecia przez Projektanta,

b) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny — trase oéwietlenia ulicznego
uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-
zgtoszenie wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami o$wietlenia
drogowego Ilub elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwréci¢ sie do
Wydziatu Dokumentacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych
urzadzen.
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I. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:

1. Instalacje = przytaczanego obiektu od miejsca przytgczenia  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé¢ metodg prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedgcej wtasnoscig TDS S.A mogg wykonywaé
tylko osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci zakiécen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4, Przylaczenie do sieci moze nastapié po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozyé pisemny
wniosek o_dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w
zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzgdzenia przytaczane do sieci bedg stanowi¢ majgtek Gminy i muszg zostaé
przekazane do eksploatacji przez TDS S.A. NMG Gliwice.

6. Waznos$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny , bezpieczenstwo obiektu wraz z przytgczeniem oraz ewentuaine szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Whtasciciel nowego oswietlenia.

Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice
Kopia: NMG
adres do korespondencji:
Biuro Obslugi Oswietlenia Gliwice,
ul. Opolska 26
47-100 Strzelce Op.

Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok
Tel. 798013147

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. NIP: 8891076556, REGON: 930810615
Plac Powstaficéw Slgskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 8.494,173,00 zt
53-314 Wroctaw Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +4871 88952 46, fax +487188552 48 VIWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat. serwis@tauran-dystrybucjapl pod numerem KRS: 0000141756 www.serwis.tauron-dystrybucja.pl
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