Syrynia, /¢ lutego 2019.
Zarzad Powiatu
w Wodzistawiu Slaskim
adres do korespondenci:
Powiatowy Zarzad Drog w Wodzistawiu Slaskim

z siedziba w Syryni
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

ZP.56334.5.2019

Sz. P.

Janusz Bialecki

Firma Projektowo — Wykonawcza ,,4MAT”
Janusz Biatecki

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzebie — Zdroj

dziatajacy jako pelnomocnik:

Gminy Miasta Radlin
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

W odpowiedzi na pismo nr 15/01/2019/4M/JB z dnia 21 stycznia 2019 r. ninigjszym zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym drog powiatowych nr 5024 S ul. Hallera i ul. Korfantego w Radlinie oraz
nr 5028S ul. Rogozina w Radlinie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego w postaci stupdéw wraz
Z oprawami oswietleniowymi oraz kablem ziemnym, wg zatgczonych i opieczetowanych map,

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) dokfadng lokalizacje projektowanych stupow nalezy dostosowa¢ do istniejgcych i projektowanych
przejsc dla pieszych,

2) projektowane stupy oswietlenia ulicznego usytuowane w chodniku nalezy umieéci¢ w odleglosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi jezdni, przy jednoczesnym zachowaniu co najmniej 1,5 m wolngj
szerokosci chodnika dla ruchu pieszych,

3) projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy usytuowaé powyzej skrajni drogowe;j,

4) przejécia projektowanym kablem ziemnym pod droga powiatowg nalezy zaprojektowac i wykonaé
metodg bezwykopowa, w rurze ochronnej, na gtebokoséci co najmniej 1,4 m ponizej niwelety jezdni
(liczgc od gornej krawedzi scianki rury ochronnej),

5) komory przewiertowe nalezy wykona¢ poza jezdnig drogi powiatowej. Nie zezwala sie na
prowadzenie robdt budowlanych metoda wykopowg w pasie jezdni drogi powiatowe,

B) przejscia projektowanym kablem ziemnym pod droga powiatowg nalezy wykonaé prostopadle do
drogi (dopuszczalne odchylenie 10°),

7) lokalizacja projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenia odpowiada inwestor,

8) podziemna budowla liniowa usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznosci
i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych
podziemnych urzgdzen drogi,

9) umieszczenie w pasie drogowym projektowanej sieci nie moze naruszac elementdw technicznych
drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywa¢ negatywnie na system
korzeniowy drzew i krzewow rosnacych w pasie drogowym,

10) budowla liniowa usytuowana w pasie drogowym powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby nie
ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi oraz innych urzadzen drogowych,

11) w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci
po wezesniejszych ustaleniach branzowych z wiascicielami tych urzadzen,

12) koszt budowy lub modernizacji urzgdzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania tych prac,

13) utrzymanie sieci znajdujacej sie w pasie drogowym nalezy do jej wiasciciela,
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14) za uszkodzenia pasa drogowego, kiore mogg by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwigzanych
z budowg projektowanej sieci odpowiada je] wtasciciel, na ktorym spoczywa obowigzek naprawy
lub pokrycia kosztow zwigzanych z usunieciem szkody,

15) w przypadku przebudowy lub medernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie koszty zwigzane
z ewentualng przektadka zabudowanych w pasie drogowym urzgdzen bedzie ponosit wiasciciel
urzgdzenia,

16) prace wykonaé w taki sposéb by nie pogorszy¢ stanu technicznego pasa drogowego,

17) miejsce wykonywania prac prawidtowo zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow
drogi,

18) po zakonczonych robotach teren uporzgdkowac.

Niniejsze zezwolenie jest wazne na okres 3 lat od daty jego wydania i traci swg waznosc¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkow.

Strona przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzana do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlane;.

Jednoczesnie uzgadniam pozytywnie dokumentacje projektowa niniejszej inwestyciji.

Dodatkowo informuje, Zze na 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robét, inwestor

owinien wystapic¢ do tutejszego zarzadu o sporzadzenie stosownej umowy uzyczenia pasa drogowego
w trybie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

mgr Tofusz Wojcik
Dyrektor Powiatowego
T . »
Zarzadu Drog

Zataczniki:

= 1 egz. opieczetowanej dokumentacji projektowej

Otrzymuja:

= Janusz Biatecki
Firma Projektowo — Wykonawcza ,4MAT”"
Janusz Biatecki
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzebie - Zdrdj

= PZD ala
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