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ODDZIAL KWK ROW '
Nasz znak: 71/TMG-MR/MGM-M/AZ/116i/.1 226C 119 Radlin, dnia 07.05.2019 .

Firma Projektowo-Wykonawcza
Janusz Biatecki
ul . Kasztanowa 60
44-300 Jastrzebie Zdroj

Dotyczy: informacji o warunkach gdrniczo — geologicznych, I.dz. 53/04/2019/4M/3B

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2019 r. w sprawie okreSlenia warunkéw gérniczo -
geologicznych dla , Projektéw budowlano-wykonawczych o$wietlenia przejéé dla pieszych
przy ul. Korfantego w Radlinie”

Informuje:

O mozliwosci wystapienia, w okresie koncesyjnym tj. do 2041 roku, nastepujacych wplywdéw dokonanej

i projektowanej dziatalnosci gorniczej:

- przedmiotowa inwestycja (caly zakres) potozona jest na 0. G. i T. G. ,Radlin I1” PGG S.A.
Oddzial KWK ROW RUCH Marcel,

— stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepuja inne czynniki mogace stanowié zagrozenia dla wnioskowanej nieruchomosci,

1.1 Rejon projektowanych stupéw P/1, P/1a, P/2 P/3,1/1,1/2
- eksploatacje gornicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1994, Projektowana
eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania ztoza) wywola wplywy
maksymalnie ,II” (drugiej) kategorii terenu gérniczego, '
- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA an., < 910 mm/s? oraz PGV Vmax = 36 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,
1.2 Rejon projektowanych stupéw P/10, P/11
- eksploatacje gérnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1990. Nie planuje sie
eksploatacji gérniczej — teren poza wplywami bezposrednimi projektowanej eksploatacji
gorniczej w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania zloza),
- listnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywolujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA an., < 420 mm/s> oraz PGV Vmax = 18 mm/s
od projektowanej eksploatacji gérniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

—
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1.3 Rejon projektowanego stupa P/9

- eksploatacje gérnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1990. Projektowana
eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym koncesjg (do wyczerpania zfoza) wywota wplywy
maksymalnie ,,0” (zerowej) kategorii terenu gdrniczego,

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia goérniczego wywolujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA a, ., < 520 mm/s® oraz PGV Vmn.x < 22 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddzial KWK ROW,

1.4 Rejon projektowanych stupéw P/5, P/6, P/7, P/8

- eksploatacje gornicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1997. Projektowana
eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym koncesjg (do wyczerpania zloza) wywota wplywy
maksymalnie ,1” (pierwszej) kategorii terenu gérniczego,

- istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywoltujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA an.x < 600 mm/s® oraz PGV v, < 25 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

1.5 Rejon projektowanego stupa P/4

- eksploatacje gornicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1982. Projektowana
eksploatacja gdrnicza w okresie ustalonym koncesjq (do wyczerpania ztoza) wywota wplyw:
maksymalnie ,I1" (drugiej) kategorii terenu gérniczego,

~ istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gorniczego wywotujacych drgania
powierzchni o0 maksymalnej wartoéci PGA am.x < 730 mm/s? oraz PGV V., < 30 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

1.6 Rejon projektowanego stupa P/12

- eksploatacje godrnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2012. Projektowana
eksploatacja gornicza w okresie ustalonym koncesjg (do wyczerpania zltoza) wywota wplywy
maksymalnie ,0” (zerowej) kategorii terenu gérniczego,

— istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzagséw pochodzenia gdrniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartoéci PGA an.x < 380 mm/s? oraz PGV vy, < 16 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

1.7 Rejon projektowanego stupa P/14

- eksploatacje gérnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2012. Projektowana
eksploatacja goérnicza w okresie ustalonym koncesjg (do wyczerpania ztoza) wywota wplywy
maksymalnie ,,0” (zerowej) kategorii terenu gdrniczego,

- istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzaséw pochodzenia godrniczego wywotujgcych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA an.x < 350 mm/s® oraz PGV Vmax = 15 mm/s
od projektowanej eksploatacji gérniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

1.8 Rejon projektowanego przejscia w rejonie budynkéw przy ul. Korfantego 56, 61

- eksploatacje goérniczg w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2005. Projektowana
eksploatacja gornicza w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania ztoza) wywota wplywy
maksymalnie ,I" (pierwszej) kategorii terenu gérniczego,

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséow pochodzenia gérniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartoéci PGA am.x < 320 mm/s? oraz PGV vpn. < 14 mm/s
od projektowanej eksploatacji gorniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,
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1.9 Rejon projektowanego stupa P/16

- eksploatacje goérnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2000. Projektowana
eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania zltoza) wywota wplywy
maksymalnie ,I” (pierwszej) kategorii terenu gérniczego,

— istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA a.., < 280 mm/s® oraz PGV Vmax < 13 mm/s
od projektowanej eksploatacji gérniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

1.10 Rejon projektowanego stupa P/17

- eksploatacje gdrnicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2000. Projektowana
eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania zloza) wywota wplywy
maksymalnie ,,0” (zerowej) kategorii terenu gérniczego,

- listnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA am.,x < 230 mm/s? oraz PGV V., < 11 mm/s
od projektowanej eksploatacji gérniczej PGG S. A. Oddzial KWK ROW,

111 Rejon projektowanego stupa P/19

- eksploatacje gornicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 1976. Nie planuje sie
eksploatacji gérniczej — teren poza wplywami bezposrednimi projektowanej eksploatacji
gorniczej w okresie ustalonym koncesja (do wyczerpania zloza),

- istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych drgania
powierzchni o maksymalnej wartosci PGA an.x < 200 mm/s® oraz PGV Vmax < 8 mm/s
od projektowanej eksploatacji gérniczej PGG S. A. Oddziat KWK ROW,

2. Niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 1073 z pdZ. Zmianarmi).

3. Niniejsza informacja wydana jest wg stanu wiedzy na dzien 07 maj 2019 r. zgodnie
z Projektem zagospodarowania ztoZza ,Marcell” do wyczerpania zloZa oraz wg opracowania ~Prognoza
wstrzgsow gorniczych na powierzchnie terenu w PGG S.A. ODDZIAt KWK ROW Ruch Marcel i Ryduftowy,
na lata 2019-2021 oraz perspektywicznie do wyczerpania ztoza”
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Informacia dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gdrniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii terenu
gdrniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym bezpieczenistwu jego
uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych.

Zalecenia:

1. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji goérniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkéw gérniczych zaleca sie, aby wykonawca projektu budowlanege, bezposrednio przed
przystapieniem do projektowania, zwrécit sie do przedsiebiorcy gdrniczego o weryfikacje udzielonej wczesniej informacji
o warunkach geologicznych i gdrniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12 miesiecy.

2. Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych w zwigzku
z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami eksploatacji gérniczej
zaleca sie, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzyskania
szczegotowe] informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsiebiorce odbioréw robét zwigzanych
z zabezpieczeniem obiektu.

3. Do informacji dotaczono wytyczne PGG S.A. dotyczace podstawowych zasad sporzadzania kosztoryséw roznicowych
ustalajacych wysokos¢ odszkodowan z tytutu zwrotu kosztow zabezpieczen przed wplywami eksploatacji gornicze;j.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentow:

1. decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2. decyzji okreslajgcej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacii
o warunkach geologiczni — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3. projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczace] profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed
szkodami gorniczymi,

4. dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét zwigzanych
z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5.  kosztorysu okredlajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywem eksploataciji gorniczej,
ujmujacego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

Mierniczy Gorniczy

Kierownik Ruchu Zakfadu Gorniczego

Poiska Grupa Gérnicza S.A.

Geolog Gorniczy PEENGAaC ShOW
Polska Grupa Gérnicza S.A. T E Y ndyaier

Odd.iat K\;}V/( ROW Ruch Marcel

Gt

Geolog Gér czy

Obowigzek informacyjny wynikajacy z artykufu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spefniono na stronie internetowej
Polskiej Grupy Gornicze] S.A. w zakiadce RODO ( hitp.//pag.pl/rodo/obowiazek-informacyiny) .
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