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1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

* Obowizujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
* Umowa zawartej z Inwestorem

* Warunki techniczne z Tauron Dystrybucja S.A.

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

* Geodezyjne podkiady mapowe

* Wytyczne branowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosviaykonawczego budowy
oswietlenia przej¢ dla pieszych wzdtz ul. Korfantego w Radlinie na odcinku od skénwania
ul. Korfantego / Hallera / Rogozina do skrawania ul. Korfantego / Hutnicza.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
* lini¢ kablowg oswietlenia ulicy
* instalacg odgromowy,
* instalacg przeciwporaeniowy.

DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie
Napiecie zasilanie
Moc maksymalna pro

Pomiary energi
System ochron
Rodzaj proj. linii gw:
Typ linii oswietleniowej
Typ stupéw éw.

llos¢ proj. stupéw 8,0r
llos¢ proj. stupéw 6,0r
Typ oprav

llos¢ proj. oprav

wpiecie do istniegcych obwodow éwietlenia ulicznego
230V

oswietlenie przej¢ — 19 * 55W = 1045kW

oswietlenie ulicy/parkingu — 0,05kW

istniejgcy

szybkie wyhczenie

Proj. kablowa

kablowa YAKXS 4x35

wysokaici 6,0m - dwietlenie przej¢ dla pieszych
wysokaici 8,0m - dwietlenie drogowe i przégia dla pieszych
1 szt.

19 szt.

LED , IP66, IK09, 55W

20 szt.

002/2019

STRONA3



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ$WIETLENIA PRZESC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY UL. KORFANTEGO

1. STANISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Wojciecha Korfantego zlokalizowane sstniefgce przejcia dla pieszych,
ktére naley doswietlic. Obecnie niektére przgjia dla pieszych davietlone g z

istniejgcych stupow éwietlenia ulicznego. Gg&¢ istniegcych przejé zostanie
przebudowanych zgodnie z ethng dokumentagj projektows, natomiast w rejonie
sklepu TESCO powstanie nowe pkogg dla pieszych

2. STAN PROJEKTOWANY

Oswietlenie ulicy / parkinqu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istgigjstup gdwietlenia ulicznego , ktéry
zlokalizowany jest na skrzgwaniu ul. Kofrantego i Rogozina najewymienic na nowy stup o
wysokasci 8,0m z podwojnym wysgnikiem dla przetgenia istniejcej oprawy éw.
skrzyzowania i zabudowy nowej dla élwietlenia przejcia dla pieszych. Oprawprzegcia dla
pieszych naley zabudowa na wysokéci 6,0m. Na stupie nr P/6 nalezabudowa wysiegnik
dwuramienny ¢=180°), na ktorym zawieszoneda dwie oprawy. Pierwsza z nicBwietli
parking przy przedszkolu, natomiast drug&vdetli przegcie dla pieszych.

Oswietlenie przej¢ dla pieszych

Dla gwietlenia przej¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy LED. Opraw (&, P/8, P/9,
P/11 zostagnzabudowane na stupie z wykorzystaniem wysika. Reszta opraw zostanie
zabudowana bezpeednio na stupie. Zaprojektowano stupy o wysak®,0m.

Stupy montowa na prefabrykowanych fundamentach prefabrykowanysituowa
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys:0f - E-02k. W stupach stosoéva
tabliczki np. NTB-1(2 lub 3) lub 1ZK bezpiecznikoweewnktadky bezpiecznikow DO1 6A gG.
Do wretrza stupa weigna¢ przewody YDYzo 3 x 2.5 prowadzone wglkiej rurze ochronne.

Dopuszcza si zastosowanie innych slupow i oprawsavietleniowych po akceptaciji
przez Inwestora przy zachowaniu analogicznych wkaiwosci technicznych

3. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane éwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi pgzyglenia zasilane
bedzie z istniggcych obwoddw éwietlenia ulicznego. Projektowane stupynaetlenia przejc
dla pieszych zostarrzasilone liny kablowg typu YAKXS 4x35mm. Kable naley uktada
zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i skpmeyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa’pod jezdmi metod, przewiertu na gbokasci 1,4m, a w pozostatym zakresie na
gtebokasci 0.7m na podsypce z piasku o grébid.1 m na catej diugei kabel utay¢ w rurze
ochronnej. Utaony kabel przykry piaskiem, warsta gruntu o grubgci 0.15 m i folia koloru
niebieskiego. Na skrzgwaniach z drogami, zjazdami i istrieym uzbrojeniem terenu
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prowadz¢ kabel w rurze ochronnej grusimennej. W wykopach kable uktadlinig falisty. Przy
latarniach, pozostawizapasy kabla o diugoiach zgodnych z norgnKable zaopatrayw
oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wgmstvprowadzeniach do rur i przepustow i
w miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulggagh
degradaciji, na ktérych ungiei¢ trwate napisy zawierage:

- symbol i nr ewidencyjny kabla

- typ i przekrdéj kabla

- rok budowy

- hapkgcie znamionowe

- znak uytkownika kabla.

Przed przygpieniem do robot ziemnych, w miejscach skayania kabli z innymi
urzagdzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyia uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona& przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w paohliinstalacji wodocjgowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nmgleapewnt nadzér technicznyaytkownikéw tych
instalacji. Szczegoihuwag; nalery zachowa przy prowadzeniu rob6t ziemnych w pafli
drzew. Roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia i drzew wykonywaecznie. Przy
zastosowaniu stupow stalowych, wspolnie z kabletad# bednark ocynkowan FeZn 25x4,
jako uziemienie stupéwswietleniowych, przy zastosowaniu stupéw kompozytolwybednarka
ocynkowana nie jest wymagana ze waal na Il stopié ochrony od porsen .

Bednark uktad& na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlggidlO cm od kabli taczy¢
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub ob¢eshipa. Przefie poprzeczne pod jezdni
zjazdami , chodnikami wykonywabez naruszania struktury jezdni.

Skrzyéowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nafestosowa rury
ostonowe asrednicy minimum @75 utkone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do gornej
krawedzi rury ostonowej. Dlug&e rury ostonowej powinna hytak dobrana, aby zapewni
ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugg minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzytowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami paanymi naley
stosow@& postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa megdzy projektowanymi
kablami niskiego napcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi onazociggami
podziemnymi powinna wynasodpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku midiwosci zachowania powiszych odlegtéci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzé w ostonach rurowych o odpowiednigednicy utzonych na catej
diugcdici skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zalegarewadzenie
kabli elektrycznych powiej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiebokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzzowan wykona przekopy kontrolne.
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4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego pkaiistnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie
z istniegcych obwoddw éwietlenia drogowego ul. Korfantego.

5. STEROWNIE OSWIETLENIEM

Sterowanie éwietleniem nie wchodzi w zakres opracowania. Pro@kne oprawy
oswietlenia przej¢ dla pieszych zostagrzasilone z istnigcych obwodow éwietlenia ulicznego.

6. SIEC OSWIETLENIOWA

Sterowanie éwietleniem nie wchodzi w zakres opracowalProjektowane oprawy
oswietlenia przejs¢ dla pieszych zostas zasilone z istniegcych obwoddw déwietlenia
ulicznego

Nowoprojektowane stupy nate posadowé na fundamencie prefabrykowanym np. F-
100/30. Oprawy ewietleniowe zzrédtemswiatta LED montowa bezpdrednic na stupie lub w
ww. przypadkach za pomgevysiggnike. W stupach zabudowatacza bezpiecznikowe
z wkladkami Bi-Wts zabezpieczag zrodtaswiatta. Polagczenie oprawy swietleniowej
z tabliczlg stupows nalezy wykona przewoden¥YDY 3x2,5 mme, ktéry ma by poprowadzony

wewmngtrz stupa w rurce ochronnej w celu zapewnieniddsi ochronngci(w przypadku
stupow stalowych)Na stupach przykléinalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz oznadzy
numerag} stupow. Parametry techniczne dobranej opraswietleniowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
materiat korpusu — stup stalowy, ocynkowany, lumkozytowy,
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
monta na wysegniku lub stupie grednicy @48-60mm
oprawa wyposgna w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zarowno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata na-
chylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (mariiazpdredni) lub od 0 do -15°
(monta na wysggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenielnagaj-
ce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiku
budowa oprawy pozwala na szybkymiare ukladu optycznego oraz modutu za-
silajagcego
stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelné¢ komory optycznej — IP66
szczelné¢ komory elektrycznej — IP66
dostp do wretrza oprawy bez zycia narzdzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC
moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty - 55W
Znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przeggiami — 10kV
klasa ochronnii elektrycznej: | lub i
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE
rodzajzrodtaswiatta — LED
minimalny strumiaé swietlny zroédetswiatta — 8000Im
zakres temperatury barwowapdetswiatta — 3900K-4300K
utrzymanie strumienigwietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)
wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kanpuym
pozwalajcym wykond obliczenia parametrowswietleniowych
w przypadku zastosowania rozman zamiennych naley dostarczy
zrodtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownmeg nie
powinna by wigksza nix 5% w stosunku do podanych paaji
oprawa posiada deklargcjzgodndci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzey deklarowane zgodsai, np. ENEC

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano:

- ochrorg przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);

- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowyrodek ochrony przeciwpataniowej istnieje samoczynne wgkenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafelajgcej oraz indywidualnie dla opraw
przez wkiadki 6A w tabliczkach stupowych.

Na catej dlugéci projektowanej linii kablowej @wietleniowejzyta ochronm PE lkpdzie
bednarka FeZn 25x4 uktadana rownolegle do kablarmgo Rezystancja uziemienia powinna
wynosic Ru<3@2. Przy zastosowaniu stupéw kompozytowych nie jeshagane uktadanie
bednarki uziemiajcej, ze wzgjdu na Il stopié ochrony zastosowanego stupa kompozytowego |
oprawy @dwietlenia przejcia dla pieszych.

8. OCHRONASRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegéwietlenia terenu nie
przewiduje s¢ wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolicagych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkciji).

Dane techniczne obiektu:

a/ zapotrzebowanie i jakbwody oraz ildci i i sposéb odprowadzanéaiekdw — _nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczgazowych — nie dotyczy

c/ rodzaj i ila¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy

Projekt w petni dotrzymuje przepiséw dotyexch ochrony gatunkowej zwiegiz i roslin
zgodnie z Rozporrlzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
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gatunkowej zwiergt (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z
dnia 9 pddziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowsjlio (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. gl&66, ze zm.) odrimie
zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowwaestycja nie ley w obszarze
zalewowym. Zgodnie z Ustaw z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20180z.0142) - Realizacji inwestycji
na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycjanaglaje st w obszarze Natura 2000.

9. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy Teren@biszaru Gorniczego
KWK ROW Ruch Marcel”. Projektowana inwestycja zostata eapieczona na wygbowanie
wptywow eksploatacji gorniczej oraz na wsisy pochodzenia gorniczego, ktére mog
spowodowa drgania gruntu o0 przyspieszenium,,&400mm/8. Nie planuje s dalszej
eksploatacji gorniczej ktgmprowadzono w latach 1960-20

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapgyayiachror uzasadnionych

intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio

- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow czndici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgiiono:

- konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego dpst do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchondoi sgsiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasad nienaruszalngi elementow istnigych.

11. UWAGI KONCOWE

a) Urzdzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeci i
oznaczone znakiem bezpiefigiwva | dopuszczone do stosowania w budownictwienzé&iem
CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

b) Calai¢ instalacji wykoné zgodnie z Prawem budowlanym, obemidjacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.

C) Przed wykopaniem dotow pod stupy riglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych

d) Przed oddaniem do eksploatacji agldokon& pomiaréw wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
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e) Teren po robotach naljedoprowadzi do stanu pierwotnego.
f) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgoémiprojektantem lub inspektorem

nadzoru,
Q) Dopuszcza sizastosowanie produktow rownoivgch o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWY OSWIETLENIA PRZEXC DLA PIESZYCH
NA TERENIE MIASTA RADLIN —
ul. WOJCIECHA KORFANTEGO

INWESTOR: UM RADLIN

44-310 RADLIN

RYMERA 15
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ$WIETLENIA PRZESC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY UL. KORFANTEGO

2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie sigaiietlenia przej¢ dla pieszych ulicy
W. Korfantego w Radlinie. Kolejnig wykonywania ustalona jest technolggrobdt tj.
wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw)astpnie montaowych na stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

2.3 Istniegce elementy zagospodarowania muEystwarza zagraenia.
-porazenia pgdem od elementOw sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze powiatowej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodgmwych.

2.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty ¢da mogly stwarzé nastpujace zagraenia:

-od ruchomych elementéw sgitz mechanicznego wykongego roboty ziemne — w caltym
zakresie prowadzonych prac

-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obg¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadgpecjalista d/s BHP.

Z chwilag wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

1. wykonywania robot w wykopach,

2. przebywania w pohtu pracugjcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikdw, dzwigdw itp.),
pracy na wysokeiach (rownie z kosza podrimika samochodowego)
pracy w pobliu urzdzer pod napiciem,
robot w pobliu uzbrojenia energetycznego,
stosowanidrodkow ochrony osobistej,
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagreenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiggc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzm®bocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazwy firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drég powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinip s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Noos~®
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Catas¢ robot wykona zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowiedfzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gtbokadsci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postadicianek
azurowych, za glebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wiéciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. s€& do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegtwach nieprzekraczaggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomaocy:

— znakdw ostrzegawczych

— Dbarierek i siatek

— nocnego éwietlenia koloruzéttego

— tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG®&Iebokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopOow powinien lysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odimemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te migZ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie gypdokonuje osoba pelua
funkcj¢ dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.

002/2019 STRONA 12



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ$WIETLENIA PRZESC DLA PIESZYCH W RADLINIE PRZY UL. KORFANTEGO

3. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavdnia 7
lipca — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poz. 14@@z. zm.).

2. Projektowany obiekt: oswietlenie przej¢ dla pieszych.

3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa; zabudowa mieszkaniowa i
gospodarcza.

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki g3siednie zabudowane sudynkami —
kamienicami mieszkalnymi murowanymi, budynkami gudgrczymi murowanymi oraz terenem
kopalni PGG Ruch Marcel zlokalizowanymi zgodnie arankami technicznymi, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje si lokalizacg projektowanego
oswietlenia przej¢ dla pieszych

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodochgowa i teletechniczna, cieptownicza.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

kabel gwietlenia przej¢ dla pieszych: istnigge stupy sieci éwietlenia drogowego ,ist. stup
sieci rozdzielczej na dziatlce h890/84, 1756/76, 1691/84, 1694/85, 1697/88, 1MW 255/247,
3557/243, 4309/315, 4310/315, 1235/248, 1918/3080/331, 4444/313, 4443/313, 2175/313, 392/331,
477128, 44, 1737/367, 456/41, 1697/415, 244/101/10P, 2222/9.4

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzenneg®@la terenu obowgzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonegoatichiv XL/397/2001RADY

MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 25 pzdziernika 2001 r.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na aiatki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowamu 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, ¢pygice w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich

10. Okreslenie obszaru oddziatywaniaobszar oddziatywania projektowanegaveetlenia

ulicy w catasci miesci si¢ na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowan1690/84, 1756/76,
1691/84, 1694/85, 1697/88, 1750/76, 1255/247, 3583/4309/315, 4310/315, 1235/248, 1918/315,
2080/331, 4444/313, 4443/313, 2175/313, 392/331/28( 44, 1737/367, 456/41, 1697/415, 244/101,
241/102, 2222/<.4

Uzasadnienie

Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z obawujacymi przepisami i w calxi miesci sie na
dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza to budowa projektowanego
oswietlenia przej¢ dla pieszych, midiwa jest na podstawie pozwolenia, dokonanego
wiasciwemu organowi.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatka nr 2222/94 zlokalizowana jest w miejscowosci Radlin.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,2m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 2.0m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,1m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla np. posadowienia stupow sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 BILANS MOCY dla catosci cbwodu doswietlenia przejsé dla pieszych

Moc maksymalna: Pm= 20 opraw x 55W = 1,1 kW
Moc zainstalowana: Pi= 20 opraw x 55W = 1,1 kW
Wspbiczynnik jednoczesha: k=1

Moc maksymalna = 0,38 kW — dla SOU
Prad maksymalnyl

Pr 11
(Unx cos(fi)) (0,23 0,93

Jako zabezpieczenie liniowe istnieje w szafkach SOUgoazlik bezpiecznikowy RBK-000
z wkiadlg bezpiecznikow min. 1x WTN-00gG 6A.

=5,14A

4.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

RZ = RT +2mRL1+RL2 + RLS +)
X, =X +20X + X, + X5 +..))

Z. = RZ+ X2

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatd®j [

R, X - rezystancje i reaktancje obwod6w odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg®@]

OBLICZANIE PRIDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

gdzie:
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la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

I oKL,
gdzie:
k - krotnaé¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblica@ skutecznéci zadziatlania zabezpieaze zwarciowych

przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

4.3 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, S0, > DI,

gdzie:

Kq - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ przekroczenia obgralnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgls|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotng¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

A\, - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczerigcizeniowego

lsm- Warta¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

_ 1
gdzie:
tq - czas trwania obgkenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
NS = Paa — 790.
79dd - 790
gdzie:
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Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
So - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewoddw ze wzgddu na obchzalnosé pradows
diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

4.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARICIA”

DLA OBWODOW GWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe gdzyprzewodowe [V]
_PII[200

AU, =
o ysm?
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