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Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gorniczych dla planowanej inwestycji:
~Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1kV — budowa oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Radlin”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2018 r.,, w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla  (inwestycji, nieruchomosci)  zlokalizowanej na dziatce nr -, polozonej w
Radlinie przy ulicy Jana Matejki 112.

informuje:

1. o mozliwosci wystapienia, w okresie koncesyjnym, tj. do 2019r., nastepujacych wplywow zwigzanych z
dokonang i projektowana dziatalnoscig gornicza:

- inwestycja, [nieruchomosc] potozona jest na obszarze gérniczym Radlin I KWK ROW
Ruch Marcel, w ktorym prognozuje sie wystapienie PIERWSZE] kategorii terenu
gorniczego,

- prognozowane deformacje terenu mogg wyniesc¢:

1) Whax = 0,032m, Tione. = 0,3mm/m, E4yn. = 0,4mm/m,

- eksploatacja dokonana byla prowadzona w latach 1967 - 2018, wywotujac deformacje o

parametrach:
1) Whax = 0,468m, Tione. = 1,3mm/m, Eg, = 3,4mm/m,

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 1350mm/s?,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepuja ztoza innych kopalin,

- nie wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,

2. w rejonie obejmujgcym przedmiotowg (inwestycje, nieruchomos¢) wystepuja udokumentowane zasoby
bilansowe, mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2019 r., ktérych eksploatacja w
przysztosci, w oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne prOJektowane] eksploatacji, moze
spowodowac wystapienie TRZECIE] KATEGORII deformacji powierzchni terenu.

3. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pozniejszymi zmianami ).

4. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 18.05.2018 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpleczeme obiektu budowlanego przed wptywami gorniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym
bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gaérniczych.
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Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkow goérniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego,
bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrocit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacje
udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gorniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadow poniesionych w
zwigzku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej zaleca sig, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbiorow robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadow bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji o
warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywem eksploatacii
gorniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatow i sprzetu.
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Objasnienia pojec:
1) dla terenow gorniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robot gorniczych) ustala sie 5-
cio stopniowa klasyfikacje terenow — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym wystepujace w
pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Zatacznik:
Mapa orientacyjna



